
Technische Daten F25 RN

MMOOTTOORR

Hersteller TYM A2300N4 

Typ Diesel

Motorleistung 24,5 PS / 18,3 kW

Zapfwellenleistung 21 PS / 15,7 kW

Nenndrehzahl des Motors 2.100 U/Min.

Anzahl der Zylinder 3

Hubraum 1.715 cm³

Luftfilter einzeln, trocken

Lichtmaschine 12 V, 50 A

Kraftstoffsystem indirektes Einspritzsystem

HHYYDDRRAAUULLIIKKSSYYSSTTEEMM

Pumpentyp Tandempumpe

Arbeitshydraulik 23,9 l/min

Lenkungshydraulik 17,3 l/min

Gesamtleistung 41,2 l/min

Kategorie Heckkraftheber I (N)

Hubkraft 1.500 kg

Anhängelast bei 24 Zoll hinter den Verbindungsenden 1.100 kg

Steuerung der Heckhydraulik Position

Anzahl der Zusatzsteuergeräte optional (2)

AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  &&  GGEEWWIICCHHTTEE

Gesamtlänge mit 3-Punkt-Anhängung 3.429 mm

Totale Breite 1.324 mm

Radstand 1.670 mm

Höhe nach ROPS 2.255 mm

Mindestbodenfreiheit 343 mm

Mindest. Wenderadius 5.900 mm

Gewicht mit ROPS 1.435 kg

KKAAPPAAZZIITTÄÄTTEENN

Tank 27 l

Kühlflüssigkeit 5 l

Motorgehäuse 4,5 l

Getriebe / Hydrauliksystem 34 l

Vorderachse 6,4 l

GGEETTRRIIEEBBEE

Getriebeart Synchro Shuttle

Gangzahl / Hydrostatstufen 12x12 

Höchstgeschwindigkeit 25,2 km/h

Bremsen nasse Scheibenbremse

Lenkung hydrostatisch

Kupplung N/A

SSTTAANNDDAARRDDRRÄÄDDEERR

10 - 16,5

Ackerstollenbereifung vorne 8,00 - 16

Ackerstollenbereifung hinten 12,40 - 24

ZZAAPPFFWWEELLLLEE

Zapfwellentyp unabhängig

Zapfwellensteuerung elektrisch / hydro

Zapfwelle hinten 540 U/Min.
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Technische Daten T495
MMOOTTOORR

Hersteller TYM A2300N5

Typ Diesel

Motorleistung 49 PS

Zapfwellenleistung 37,2 PS / 26,4 kW

Nenndrehzahl des Motors 2.600 U/min

Anzahl der Zylinder 4

Hubraum 2.286 cm³

Luftfilter einzeln, trocken

Lichtmaschine 12 V, 65 A

Kraftstoffsystem indirekte Einspritzung

HHYYDDRRAAUULLIIKKSSYYSSTTEEMM

Pumpentyp Doppelzahnradpumpe

Arbeitshydraulik 29 l/min

Lenkungshydraulik 16,2 l/min

Gesamtleistung 45,2 l/min

Kategorie Heckkraftheber I (N)

Hubkraft 1.733 kg

Anhängelast bei 24 Zoll hinter den Verbindungsenden 1.387 kg

Steuerung der Heckhydraulik Lage-Regelung

Anzahl der Zusatzsteuergeräte 1

AABBMMEESSSSUUNNGGEENN  &&  GGEEWWIICCHHTTEE

Gesamtlänge mit 3-Punkt-Anhängung 3.590 mm

Totale Breite 1.620 - 1.800 mm

Radstand 1.935 mm

Höhe nach ROPS / Höhe über Kabine 2.530 mm / 2450 mm

Mindestbodenfreiheit 350 mm

Mindest-Wenderadius mit Bremsen 3.080 mm

Mindest-Wenderadius ohne Bremsen 3.340 mm

Gewicht mit ROPS 1.900 kg

Gewicht mit Kabine 2.099 kg

KKAAPPAAZZIITTÄÄTTEENN

Tank 60 l

Kühlflüssigkeit 6,53 l

Motorgehäuse 6,4 l

Getriebe / Hydrauliksystem 32,2 l

Vorderachse 9,9 l

GGEETTRRIIEEBBEE

Getriebeart Sync Shuttle / HST

Gangzahl / Hydrostatstufen 8 x 8 / 3 Stufen 

Höchstgeschwindigkeit 32 km/h

Bremsen nasse Scheibenbremse

Lenkung hydrostatisch

Kupplung Einscheibentrockenkupplung

SSTTAANNDDAARRDDRRÄÄDDEERR

Industriebereifung vorne 9.5 – 16

Industriebereifung hinten 13.6 – 26

Ackerstollenbereifung vorne 12 – 16,5

Ackerstollenbereifung hinten 17.5Lx24

ZZAAPPFFWWEELLLLEE

Zapfwellentyp unabhängig

Zapfwellensteuerung elektrisch / hydro

Zapfwelle hinten 540 U/min
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